ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DES. ECONOMICO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

CABECEIRA PADRAO EM CONCRETO ARMADO PARA
KIT DE TRANSPOSICAO DEFESA CIVIL

INFORMACOES GERAIS

Obra: Cabeceira padrao em concreto armado

Proprietario: Municipio de Bela Vista do Toldo - SC.

Local: Diversas localidades do municipio

CONSIDERACOE INICIAIS

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condigbes técnicas

minimas a serem obedecidas na execuc¢éao das obras e servi¢os acima citados fixando, portanto, os
parametros minimos a serem atendidos para materiais, servicos e equipamentos, seguindo as
normas técnicas da ABNT e constituirdo parte integrante dos contratos de obras e servicos. A
planilha orcamentéria descreve os quantitativos, como também valores em consonancia com 0s

projetos basicos fornecidos.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Todos os materiais a serem empregados na execucdo dos servicos deverdo ser

comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacbes a seguir. Todos
0s servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda
satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Serao considerados materiais similares 0os que apresentarem as mesmas caracteristicas e
propriedades dos materiais especificados.

Todo o material adquirido deverd ser previamente apresentado a fiscalizacdo para
apreciacao e andlise por meio de amostra mdltipla, em tempo hébil, para que, caso a utilizacdo do
mesmo seja vetada, sua reposi¢cdo ndo venha a afetar o cronograma pré-estabelecido.

A Fiscalizag&do podera a qualquer momento, exigir o laudo técnico ou ensaio de laboratorio
de qualquer material que se apresente duvidoso, correndo sempre estas despesas por conta da

Contratada.
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Os servicos devem ser executados por profissionais de primeira categoria, e ter materiais,
equipamentos e ferramentas empregados de primeira qualidade, de acordo com as Normas
Técnicas Brasileiras reconhecidas e aprovadas.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o0 seu plano de execucdo de
construcao e necessidades do cronograma de execucdo das obras, observadas as especificacdes
estabelecidas e Normas Técnicas Brasileiras.

A CONTRATADA deveré dar particular atencdo ao cumprimento dos procedimentos para
proteger as partes méveis dos equipamentos e evitar que ferramentas manuais sejam abandonadas
sobre locais de passagens.

Fica proibida a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

A fim de proteger revestimentos e esquadrias, prevé-se a utilizacdo de lona plastica onde

se fizer necessario.

SEGURANCA DO TRABALHO
A CONTRATADA sera responséavel pela seguranga de seus funcionérios, munindo-os com

todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPIS) e coletiva, durante todas as etapas dos
servicos, bem como de uniforme com logomarca da empresa.

A CONTRATADA devera adotar todos os procedimentos de seguranga necessarios a
garantia da integridade fisica dos trabalhadores e transeuntes.

O fornecimento das maquinas, andaimes, ferramentas e equipamentos de seguranca que
se fizerem necessarios sédo de responsabilidade da CONTRATADA, e deverdo ser observadas e
atendidas todas as medidas preventivas de Seguranca do Trabalho conforme as NR-18, NR-6, NR-
8, NR-10 e NR-35.

INTERPRETACAO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS A OBRA

No caso de divergéncias de interpretacédo entre documentos fornecidos, sera obedecida a

seguinte ordem de prioridade:
e Em caso de divergéncias entre esta especificacdo, a planilha orcamentaria e os
desenhos/projetos fornecidos, consulte o setor de engenharia da Prefeitura
Municipal de Bela Vista do Toldo;
e Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevalecerdo sempre

0S mais recentes;
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e As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala);

e Em caso de divergéncias ocasionadas por condicdes diversas no local, o caso
devera ser comunicado a fiscalizacdo para que sejam tomadas as devidas
providéncias;

e Onde este memorial for eventualmente omisso, ou na hipétese de duvida na
interpretacao das pecas gréficas e/ou planilhas orcamentarias, devera sempre ser

consultado o 6rgao fiscalizador.

EXECUCAQ DOS SERVICOS
A empresa contratada deverd obedecer rigorosamente aos projetos, seus respectivos

detalhes, especificacbes constantes neste memorial, especificacdes de planilha orcamentéria e
ainda obedecera rigorosamente as normas da ABNT, e legislagdo em vigor. Em caso de divergéncia
entre os documentos prevalecera: 1° Projeto Arquitetonico; 2° Memorial Descritivo; 3° Planilha
Orcamentaria.

A construtora/empreiteira devera assumir inteira responsabilidade pela execucao da obra,
ndo sO quanto aos acabamentos, mas também com relacdo a resisténcia e estabilidade da
construcao. Portanto, todo e qualquer servigo que a critério da fiscalizag&o for julgado em desacordo
com as especificagdes, ou que néo tiver boa qualidade de execucédo, quer quanto a méo-de-obra
empregada ou quanto aos materiais utilizados, sera desfeito e refeito o servigo, sem énus para a o
municipio.

Apos a conclusdo da obra, a empreiteira fard a comunicacao por escrito ao fiscal, sera feita
vistoria e se a obra estiver em perfeitas condigées de uso e completamente limpa, sera lavrado um
termo de recebimento provisorio. Caso nesta vistoria a fiscalizagdo verifique que deverdo ser
efetuados servigos ou reparos, far-se-a um relatério indicando-os e uma copia sera entregue a
empreiteira.

Qualquer modificacdo que por ventura se torne imprescindivel, quanto ao tipo de servico
ou projeto, somente podera ser feita apds autorizacdo expressa da fiscalizacao.

E de responsabilidade da empresa a remocéo de todo entulho e calica proveniente da obra,
gue deverao ser depositados em local licenciado especifico para cada tipo de residuo, conforme
legislacdo estadual e municipal.

As obras poderao ser realizadas nos finais de semana e em horarios diferentes do horario

comercial, somente devera ser avisada a administracao municipal para autorizagdo e planejamento.
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A obra devera ser sinalizada e setorizada a fim de reduzir a interferéncia no funcionamento
da edificacao.

A Contratada devera, sem 6nus para a prefeitura municipal, fornecer, transporte e
alimentacédo aos funcionarios, durante o periodo de execucao da obra.

Serad mantida na obra, uma equipe de operarios com capacidade técnica especifica para
0s servicos a serem desenvolvidos e em quantidade necessaria ao cumprimento do cronograma
fisico, além do acompanhamento de um profissional de nivel superior, da area de engenharia civil
ou arquitetura, devidamente qualificado para acompanhamento e gestdo da mao de obra.

Caso ao longo do desenvolvimento dos servicos haja desvios do previamente orcado, a
construtora/empreiteira arcard com os 6nus ou beneficios decorrentes, desde que a obra seja

entregue exatamente como especificado em projeto e demais documentos correlatos a este.

ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO
A Contratada devera enviar, periodicamente, ao fiscal da obra registro fotogréafico das obras

e/ou servicos em andamento.

DIARIO DE OBRA

A Contratada devera manter no canteiro um diario de obra onde devera registrar 0s

acontecimentos e fatos relevantes ocorridos a cada dia de obra, como imprevistos climaticos, atraso
de algum material entre outros.
Devera estar disponivel na obra para anotacées diversas, tanto pela CONTRATADA, como
pela FISCALIZACAO, devendo ser preenchido diariamente, fazendo-se obrigatoriamente constar:
e Data da anotacéo;
¢ Nome do responséavel pela anotagédo (Engenheiro, Arquiteto, Mestre de Obras e/ou
fiscal de contrato);
o FEtapa da obra em curso;
o Recebimento de materiais;
e Atividades realizadas e medi¢fes parciais;
e Numero de profissionais alocados;
e Intercorréncias e ndo conformidades;

¢ Outras informagfes que se demonstrarem necessarias.
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GARANTIA PELA EXECUCAO DAS OBRAS
A Contratada devera emitir ART de execuc¢do referente aos servigos a serem executados,

antes do inicio das obras.

A Contratada devera oferecer garantia por escrito, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
sobre os servicos e materiais, a partir da data de entrega e recebimento da obra, devendo neste
periodo refazer e ou substituir por sua conta e risco, as partes que apresentarem defeitos de

materiais e ou execuc¢do, desde que ndo acarretados pelo mau uso por parte da Contratante.

PLACA DE OBRA

A placa de obra devera ser instalada em local visivel ao publico, com dimens@es e textos

segundo modelo fornecido pela 6rgao concedente dos recursos (Municipio, Estado e/ou Unido). A
placa devera ser em chapa de ago galvanizada #22, estruturada com sarrafos de madeira. A
estrutura para sua sustentacdo devera ser contra ventada e fixada ao solo através de pontaletes e
sarrafos de madeira bruta.

SERVICOS ESPECIFICOS
1. SERVICOS INICIAIS

Devera ser feita a locacéo da obra conforme definido em reunido prévia.

Instalacdo da placa de obra.

2. MOVIMENTACAO DE TERRA

A escavacao do solo e a retirada do material devem ser executadas mecanicamente, utilizando-

se retro escavadeira ou trator de esteiras obedecendo aos critérios de seguranga
recomendados.

Quando necesséario, os locais a serem escavados deverao ser isolados, escorados e esgotados
por processo que assegure protecéo adequada.

As aéreas deverdo ser estabilizadas de maneira a ndo permitir movimento das camadas
adjacentes.

Os locais de trabalho deverdo ser sinalizados, de modo a preservar a integridade tanto do
publico em geral, como dos operarios e equipamentos utilizados.

Quando necessario deverédo ser definidos e mantidos acessos alternativos, evitando-se a total

obstrucao da passagem de pedestres e/ou veiculos.
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Os solos para a execucdo dos reaterros serdo provenientes de aéreas de empréstimos ou das
proprias escavacdes no local e, deverdo apresentar boa qualidade, ser isento de material

organico e de impurezas.

SAPATA

Apbs a regularizacdo e apiloamento do solo escavado sera executado um lastro de brita com
aproximadamente 5cm, sobre esta sera executada a sapata corrida em concreto armado com
dimensdes especificadas no projeto estrutural em anexo.

Serdo executadas em concreto ciclépico, armado, com fck=30 MPa, ferragens nas duas
direcdes com didmetros das barras, comprimento e espagamentos conforme as especificacdes
do projeto basico estrutural.

As pecas devem ser executadas de modo a garantir o cobrimento das armaduras ¢=5,00 cm.

CORTINA DE CONTENCAO

A cortina de contencao/cabeceira ser4 executada em concreto armado com dimensfes

especificadas no projeto estrutural em anexo.

Serdo executadas em concreto ciclépico, armado, com fck=30 MPa, ferragens nas duas
direcBes com diametros das barras, comprimento e espagcamentos conforme as especificagbes
do projeto basico estrutural.

As pecas devem ser executadas de modo a garantir o cobrimento das armaduras ¢=5,00 cm.

5. ESPECIFICACOES

» ARMADURA: N&o poderdo ser utilizados agos de qualidade ou caracteristicas diferentes
das especificadas no projeto estrutural. Serd executada de acordo com o projeto,
observando-se estritamente as caracteristicas do aco, numero de camadas,
dobramento, espagcamento e bitola dos diversos tipos de barras retas e dobradas,
amarradas com arame preto no 16 ou 18. As barras e fios de a¢o destinados a armaduras
para concreto armado deverdo obedecer as prescricdes da NBR- 7480/85. Antes e
depois de colocada em posicdo, a armadura devera estar perfeitamente limpa, sem
ferrugem, pintura, graxa, terra, cimento ou qualquer outro elemento que possa prejudicar
sua aderéncia ao concreto ou sua conservagao.

> FORMAS: Os painéis de formas serdo em madeira, com espessura adequada a

dimensao da peca a ser concretada. A fim de ndo se deformarem por acdo de variacbes
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térmicas, de umidade, quando da montagem de armadura, do lancamento do concreto,
as formas deverao ser suficientemente reforcadas por travessas, gravatas e escoras.
Para evitar o escoamento de agua e da nata de cimento as formas dever&o ser tanto
guanto possiveis estanque e as juntas entre as placas de madeira deveréo ser "secas",
de topo e vedadas com mata-juntas, sendo que os mata-juntas deverao ser aplicados
no exterior das formas. Serdo executadas com material de boa qualidade e adequado
ao tipo de acabamento da superficie de concreto por ele envolvido. Antes do inicio da
concretagem serdo molhadas até a saturagdo, executados furos para escoamento do
excesso de agua e verificada a estanqueidade. As juntas serdo vedadas e a superficie
em contato com o concreto deverd estar isenta de impurezas prejudiciais a qualidade do
acabamento. Os furos de escoamento da agua serdo vedados.

CONCRETO ARMADO As tensdes caracteristicas dos concretos empregados nesta
obra, designados pela notacdo “fck”, correspondem aos valores que apresentam
probabilidade de 5% de ndo serem atingidos. Serd empregado para 0s projetos
apresentados o valor de resisténcia de 30MPa nos elementos constituintes da
infraestrutura e superestrutura. O concreto sera composto de cimento, agua, agregados
e qualquer componente, a critério da fiscalizacao e por conta da Contratada, tal como:
incorporador de ar, redutor de agua, retardador de pega, impermeabilizante, plastificante
ou outro que produza propriedades benéficas comprovadas em ensaios laboratoriais e
aprovados pela fiscalizacéo.

Estes produtos devem assegurar: Trabalhabilidade compativel com as necessidades de
lancamento; Homogeneidade em todos os pontos da massa; Apresentar, ap0s o
lancamento, compacidade adequada e, apds a cura, durabilidade, impermeabilidade e
resisténcia mecanica conforme projeto estrutural.

O concreto e materiais componentes deverdo possuir caracteristicas que atendam as
Normas e especificacbes da ABNT. Em casos de omissdo ou nado aplicabilidade,
prevalecem as exigéncias de outras normas e especificacbes de acordo com a
fiscalizacéo.

O preparo do concreto devera ser sempre através de uma central de concreto
convenientemente dimensionada para atendimento ao plano de concretagem
estabelecido de acordo com o cronograma da obra e especifica¢des, determinada pela

empresa executora.
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A central de concreto devera ser operada por pessoal especializado com constante
assisténcia do laboratério de campo para que o concreto obtenha as caracteristicas
necessérias, ndo sendo permitidas alteracdes em seu traco depois de misturado.

As férmas serdo mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para
suportar com seguranca seu peso proprio e as demais cargas atuantes, e as superficies
tenham suficiente dureza para nao sofrerem danos na ocasido da sua retirada. Enquanto
nao atingir endurecimento satisfatério, o concreto sera protegido de chuvas torrenciais,
agentes quimicos, choque e vibracdo com intensidade tal que possam produzir fissuras
na massa ou inaderéncia a armadura.

A protecao contra a secagem prematura, evitando ou reduzindo os defeitos da retracéo
por secagem e fluéncia, pelo menos durante os sete primeiro dia apés o langamento,
devera ser feita mantendo-se umedecida as superficies de concreto. O tempo de cura

podera ser aumentado, de acordo com a natureza do cimento e da obra.

6. SERVICOS FINAIS

Terminada a obra, a mao de obra executora devera providenciar a retirada das instalacdes do
canteiro de obras e servicos e promover a limpeza geral das obras e de seus complementos,
sendo que nenhum tipo de entulho, sobra de material e equipamento fiqgue esquecido no terreno
e suas imediacdes, sendo de Unica e exclusiva responsabilidade da empresa executora o
descarte e destino final de todo e qualquer material.

A mao de obra executora deverd proceder periodicamente a limpeza da obra e de seus
complementos, removendo os entulhos tanto do interior da mesma quanto das adjacéncias,
provocados pela execucdo das obras e servigos. Todos os residuos deverdo ser encaminhados
para bota fora apropriado, sem causar poeiras e transtornos.

Terminados os servigos sera procedida uma rigorosa verificacdo das condi¢cdes dos diversos
elementos que compdem a obra, cabendo ao Construtor refazer ou recuperar os danos

verificados.

OBSERVACOES IMPORTANTES

Todas as davidas serdo esclarecidas junto a fiscalizagéo.

Antes do inicio da obra havera uma reunido entre empresa executante e a equipe técnica

do municipio, onde havera explanacao geral dos projetos, em data previamente combinada.
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Quaisquer alteracdes nos projetos que possam ser necessarias deverao ter a autorizagéo
expressa do municipio.
Por se tratar de Empreitada Global, todos os licitantes deverdo fazer vistoria prévia,

minuciosa, onde sera realizada a obra.

Bela Vista do Toldo (SC), 19 de julho de 2.024.
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