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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial refere-se a uma edificacdo residéncial em alvenaria que tem como objetivo atender as

nescessidades de programas sociais de habitagdo popular no municipio de Bela Vista do Toldo/Sc.

SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS

Este Memorial Descritivo tem a funcéo de propiciar a perfeita compreenséo do projeto e de orientar o construtor
objetivando a boa execucgdo da obra. A construcdo deverd ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. Nos
projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as

Ultimas.

SERVICOS TECNICOS

Para a determinacéo do tipo e dimensionamento das fundagdes, quando estas néo tiverem sido determinadas
no projeto, o construtor devera executar sondagem a trado obedecendo orientagdo da Fiscalizagdo. Este servi¢o devera
atender as Normas Técnicas da ABNT.

1.1.1 LIMPEZA DO TERRENO
Limpeza do terreno compreende os servicos de capina, ro¢ada, destocamento, queima e remocéo, de modo a deixar
o terreno livre de raizes, tocos de arvores ou vegetagdo em geral, de maneira que néo venha a prejudicar os trabalhos

ou a propria obra, deve-se, no entanto, preservar as arvores existentes, que se situarem fora da area de construcéo.

1.1.2 LOCAGCAO DA OBRA
A locacéo da obra deveré ser feita rigorosamente de acordo com os projetos. A cota do piso acabado devera
ficar no minimo 20 cm acima do ponto mais alto do terreno, ao longo do perimetro da projecdo da cobertura. Parao caso do

terreno ser terraplenado, devera ser 20 cm acima do nivel do patamar.

1.1.3 INSTALACOES
Antes da concretagem das fundagBes e a execu¢do dos aterros devem ser colocadas as esperas para a

tubulagdo hidro-sanitaria.
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2.2

FUNDACOES

SAPATAS
As sapatas deverdo ser executadas, utilizando-se concreto com resisténcia & compresséo de 25 MPa apds 28

dias de execucao.

Antes da concretagem deve-se compactar o solo no fundo do buraco feito para receber a sapata e

aplicar um lastro de brita 01 ou concreto magro a fim de nivelar o terreno para posicionamento das ferragens.

Em caso de presenca de agua ou solos moles deve ser feito 0 esgotamento do buraco ates da

concretagem e caso nescessario a execucéo de brocas feitas com trado manual com diametro de 20 cm ate a

profundidade nescessaria para alcangar o solo com maior resisténcia.

Quaisquer alteracbes nescessarias na execucdo da fundagdo deveram ser informdas e ajustadas com

o técnico responsavel pela fiscalizagédo da obra.
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ESTRUTURA

3.1 CINTAS, VIGAS BALDRAME E PILARES

As vigas baldrame deverdo ser executadas, utilizando-se concreto com resisténcia & compressao de 25 MPa
apos 28 dias de execucao, a ferragem serd executada com ago CA-50 e CA-60 e com as hitolas e quantidades definidas no
projeto estrutural. Objetivando a contencdo do reaterro interno, quando houver espago entre a viga de baldrame e o terreno
natural, este deverd ser preenchido com uma alvenaria de embasamento, de tijolos macigos ou blocos de concreto
assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, no trago 1:4:10. Se de alvenaria de tijolos macicos, esta
devera ser chapiscada em ambos os lados com chapisco grosso, no trago 1:3, de cimento e areia grossa.

Os pilares deverdo ser executados de acordo com o projeto estrutural com medidas de 15x25cm, concreto com fck
minimo de 25 mpa, aco CA-50 e CA-60, nas quantidades e bitolas definidas em projeto. Durante a execugao das formas deve-

se atentar para 0 alinhamento vertical da caixaria para garantir o alinhamento dos elementos concretados.

Sobre o respaldo de toda alvenaria, serd feito uma cinta de amarragéo 15x20, utilizando o mesmo concreto
indicado para os pilares, e ferragem conforme projeto. Os pilares serdo dimensionados e locados de acordo com o projeto

estrutural. O concreto utilizado devera apresentar uma resisténcia a compressdo de 25 MPa apds 28 dias de execucdo.

Antes de qualquer concertargem deve-se conferir o travamento das formas para garantir que ndo hajam rompimentos

durante a concretagem, também deve-se umidecer as formas com agua.

4 IMPERMEABILIZACAO
Sobre as vigas do baldrame e nas suas laterais internas numa faixa de 11 cm, serd feita uma impermeabilizagdo com
emulsdo asfaltica, aplicada conforme recomendac@es do fabricante. Cuidado especial deve ser tomado no sentido de evitar-

se escorrimentos do produto impermeabilizante nas laterais da base das vigas acima referidas.

A impermebeabilizacdo deverd ser executada em duas dem&os aplicadas uma no sentido contrério a outra para

garantir uma maior eficiéncia do produto.



5  ALVENARIA DE VEDAGAO

5.1 ALVENARIA

A espessura final das paredes, devera ser de 15cm. Os tijolos a serem utilizados serdo de 9 furos, nas dimensdes
14x19x24cm, assentados a espelho, com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, traco 1:2:8. As fiadas deverédo
ser perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas por dentro. As juntas, vertical e horizontal, terdoespessura entre 1,00
cme 1,50 cm.

A argamassa de assentamento utilizada nas trés primeiras fiadas deverdo conter aditivo impermeabilizante.

5.2 VERGA E CONTRAVERGA
Em todos os vaos de portas e janelas, serdo executadas vergas e contravergas de concreto armado, com
transpasse minimo de 20cm para cada lado do vao sobre o qual esta sendo executada. As vergas terdo a largura de
10cm e altura de 5¢cm e levardo dois ferros de 6,3mm.

6 ESQUADRIAS

6.1 JANELAS
Todas as janelas serdo em perfis de aluminio e vidro liso 3mm, para janelas de correr com dimens@es de
120x150cm e 120x100cm e para janelas basculantes com dimensdo de 60x80.Todas as esquadrias serdo fixadas em
contra-marcos e ndo levardo arremates (vistas). Como acessorios serdo usados: escova de vedagao, parafusos zincados
auto atarraxantes

6.2 PORTAS
As portas externas serdo de folhas pesadas de 80x210cm, macigas e com espessura minima de 3,0 cm. As
portas internas serdo lisas, de 80x210cm com 3,5 ¢cm de espessura. As portas terdo as dimensdes conforme projeto. As
madeiras serdo de lei, imunizadas, eliminando-se madeiras verdes, empenadas, ou com existéncia de nds, brocas e
cupins. As forras e vistas serdo da mesma madeira das portas, podendo-se utilizar entre outras: jatoba, cambaré ou
angelim pedra.

6.3 FERRAGENS
As portas externas serdo providas de fechadura de embutir, de ferro cromado completa, tipo tambor e deveréo ser
fixadas com trés dobradicas de 3 %2". As portas internas serdo providas de fechadura simples, de embutir, de ferro
cromado completas, fixadas com trés dobradicas de 3. As dobradicas e respectivos parafusos serdo de ferro zincado.
A porta do sanitario levara fechadura prépria para o caso, e trés dobradigas de 3,5". Todas as maganetas
deverdo ser do tipo “ alavanca’.



6.4 VIDROS
Os vidros das janelas serdo do tipo, lisos, planos, sem bolhas e transparentes, e na janela do banheiro sera

do tipo fantasia. Todos terdo 3 mm de espessura.

6.5 PEITORIL E SOLEIRAS
Os peitoris das janelas e as soleiras serdo de marmore ou granito, polido com pingadeira.

7 COBERTURAS E PROTENGOES

7.1 TELHADO
7.1.1 MADEIRAMENTO
A estrutura do telhado podera ser em pinheiro, angelim ou eucalipto seco e imunizado. Nao serdo permitidas
emendas, a nao ser sobre 0s apoios. Os pregos deverdo ser do tipo apropriado e compativel com a bitola da madeira

empregada.

Tanto as hitolas do madeiramento como as suas dimensdes e espagamento serdo executados rigorosamente de
acordo com as plantas do projeto arquitetdnico. Além disso, devera ser utilizado cupinicida incolor para o tratamento

das madeiras.

Obs.: * na eventualidade da utilizag&o de pinus, a estrutura devera ser recalculada.

7.1.2 TELHAMENTO
O telhado seré executado com telhas de fibocimento. As duas primeiras fiadas de telhas dos beirais, deverdo
ser parafusadas. A cumeeira serd de fibrocimento do mesmo modelo das telhas, assentados com argamassa de

cimento, cal hidratada e areia média, também no tragco1:1:5 respectivamente.

8 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

8.1 CHAPISCO
Toda a alvenaria recebera revestimento em chapisco no trago 1:3 (cimento e areia grossa).

8.2 MASSA UNICA
Todo o local chapiscado (exceto a face interna dos oitBes) recebera revestimento em massa Unica. A argamassa
utilizada sera 1:2:8 de cimento, cal hidratada e areia média fina respectivamente. A espessura sera de 2 cm devendo
proporcionar um bom acabamento, o qual sera julgado pela fiscalizagdo. Devera ser desempenado com feltro. Os cantos
de paredes deverdo ser chanfrados, evitando-se as arestas vivas. O chanfro serd executado a 45 graus e terd 1,0 cm de

largura.



8.3 FORROS
A casa serd forrada internamente com PVC, frisado e branco, isento de falhas. Os lambris terdo largura méxima

de 10 cm. O arremate do forro junto as paredes serd com roda forro em PVC. Os beirais e varanda receberdo forro, tudo
em PVC.

9 PINTURAS
As portas externas levardo no minimo duas demaos de tinta a 6leo sobre uma deméo de fundo branco fosco. As
paredes externas e as do banheiro internamente receberdo no minimo duas demédos de tinta acrilica, porém as demaos
de tinta serdo tantas quantas forem necessérias para um bom recobrimento. As paredes deverdo ser previamente lixadas
e limpas da poeira. As cores serdo determinadas previamente pela fiscalizacéo.
Os recortes e as superficies deverdo ter um acabamento uniforme sem manchas ou tonalidades diferentes,
tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-se escorrimento ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas a

pintura. Os respingos que ndo puderem ser evitados, deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca.

10 CONTRAPISO
O contrapiso serd executado sobre um colchdo de brita n® 1, com 5 cm de espessura, e terd espessura minima
de 10 cm. O concreto terd o traco 1:4:5 de cimento, areia grossa e brita 1, com aditivo impermeabilizante conforme
recomendagdes do fabricante. Devera ser regularizado com desempenadeira. Serdo executadas juntas de dilatagdo de

acordo com orientacéo da fiscalizaco.

10.1 REGULARIZAGAO DE BASE
A regularizagdo da base onde vai ser assentado piso ceramico, devera ser feita com argamassa no trago 1:5

(cimento, areia média sem peneirar) e tera espessura de 3 cm, devendo ser regularizado com desempenadeira de

madeira.
11 REVESTIMENTO CERAMICO

11.1 REVESTIMENTOS PARA PISOS
Os revestimentos para pisos ceramicos deverdo ser esmaltados padrao popular de 35 x 35 cm, comercial,
fixados com argamassa pronta cimento-cola. O rebaixo do box deverd ser de 0.5 cm. O rejunte devera ser com

argamassa para rejunte de pisos, com uma fuga de espessura igual ou inferior a 2,0 mm.

11.2 REVESTIMENTO PARA PAREDES
Para o revestimento das paredes sera de padrdo popular com dimensdo de 35x35cm do tipo esmaltadas. As
paredes do banheiro serdo azulejos em toda a altura da parede, e as as paredes onde sera encostada a pia da cozinha
e a area de servico também receberdo revestimentos. Os azulejos de 35 x35 cm, serdo assentados com argamassa
pronta de cimento-cola de acordo com as instrugdes do fabricante. O rejunte devera ser feito com argamassa pronta,

prépria para rejunte, sendo que a fuga devera ter espessura maxima de 2,00 mm.



Todos os azulejos deverdo ter a mesma procedéncia, tanto na qualidade quanto na tonalidade da cor.

11.3 RODAPE

12

Os rodapés serdo do tipo ceramicos de 7cm de altura esmaltados de dimensdo de 35x35cm.

INSTALACOES ELETRICAS
Deverdo ser obedecidos rigorosamente, o projeto fornecido e os requisitos minimos fixados pela NB-3 da ABNT
e pela NT-01-BT da CELESC.

A medicdo sera feita por um medidor monofasico instalado em poste padrao conforme normas da CELESC. O
ramal de servigo serd aéreo, partindo do poste da Concessionéria e terminando em armac&o secundéria de ferro galvanizado
com dois isoladores de porcelana para baixa tenséo, fixada a um poste de concreto de 9.00 m de altura (poste intermediario),
padréo da Concessiondria, de modo que mantenha a altura minima de 5.00 m nos locais de passagem de veiculos.

O ramal de entrada descera junto ao poste intermediario atraves de eletroduto de PVC rigido de 25 mm de
didmetro. O ramal do quadro de distribuicdo (QD) partir& do quadro de medi¢ao (QM) subindo através de eletroduto de
PVC rigido de 25 mm de didmetro fixado junto ao poste intermediario. Neste poste seré fixada uma segunda armagéo
secundaria, nas mesmas caracteristicas da primeira, permitindo que o ramal do QD atravesse o0 terreno do proprietario e seja
fixado a casa através de pontalete de ferro galvanizado. Serd permitido o uso de armagéo de ferro galvanizado fixada no
madeiramento do telhado ou nas paredes da casa, no lugar do pontalete, desde que o ramal do QD possua a altura
minima de 3.50 m.

As extremidades superiores dos eletrodutos do ramal de entrada e do ramal do QD, junto ao poste intermediario
serdo protegidas por uma curva de PVC rigido de 180°, nas mesmas dimensdes dos referidos dutos. No caso de ser
instalada a armacao de ferro junto a casa, a entrada do ramal na parede deverda ser protegida por uma curva em PVC
rigido de 90° de 25 mm.

O ramal de QM, junto a casa, sera instalado em eletroduto de PVC rigido de 25mm. O construtor devera deixar
0 comprimento necessario de fios para a ligagdo do ramal de servigo & rede da Concessiondria, e ainda deixar passados
nos eletrodutos os condutores do ramal de entrada e do ramal de QM.

A bitola dos condutores dos ramais de ligacdo e de entrada, o ramal do QM, o condutor de aterramento, a haste
de aterramento e a caixa de inspecdo do aterramento deverdo ser padronizados conforme NT-01-BT da CELESC. Estes
elementos formam o kit de entrada (ver quantitativo do orgamento).

Os ramais de servico e de entrada devem ser continuos, ndo podendo haver interrupcéo dos condutores desde
0 poste da Concessiondria até o quadro de medi¢ao. Estes condutores terdo cor preta para a identificacdo do condutor
fase e a cor azul claro para o condutor neutro.

Os circuitos internos serdo em linha aberta, com fiagdo aparente, fixada no madeiramento através de roldana
plastica média.

As descidas serdo feitas através de eletrodutos flexiveis corrugados de 20 mm (%%2") ou 25 mm (%) embutidos
na alvenaria.

Os condutores internos terdo cores: vermelha para identificar o condutor fase, azul claro para identificar o
condutor neutro, preta para identificar o condutor retorno e verde para identificar o condutor terra.

Os pontos de luz constardo somente de bocal. Os interruptores e as tomadas serdo do tipo de embutir de
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plastico. Todos os equipamentos de cozinha, area de servico e o chuveiro possuirdo um sistema de aterramento
independente do sistema do quadro de medicéo (ver projeto).
Alturas para comandos e controles:

Interruptores — entre 0.80 e 1.00 m;
Tomadas - entre 0.40 e 1.15 m;
Quadro de luz - entre 0.80 e 1.15 m;

INSTALACOES HIDRAULICAS

Deverdo ser respeitados os detalhes do projeto especifico apresentado. Devera ser instalado um abrigo para o
cavalete do hidrémetro, padrdo CASAN, junto a calgada, no caso de unidades abastecidas por esta concessionaria. A
rede serd executada com tubos e conexdes de PVC soldavel. O registro de pressao serd em metal cromado, e devera
ficar a 1.10 m de altura do piso acabado, e o chuveiro devera vir acompanhado de ducha manual.

As ligacOes das torneiras, engates e aparelhos serdo feitas utilizando-se conex@es azuis com bucha de latdo. As
torneiras serdo em PVC, sendo a do lavatério fixa no mesmo. O registro de gaveta de %" sera de metal com canopla e os
demais sem canopla.

A caixa d’agua seré redonda, plastica (polietileno de alta densidade) com capacidade de 500 litros e terd no tubo
de alimentagdo uma torneira boia de %" de PVC, com flutuador compativel. O extravasor devera ser de 50mm e o tubo de
limpeza de 75mm e sair visivel no beiral, no minimo 5cm. Fara parte destas instalagfes a ligagdo do cavalete até a caixa
d’agua, com tubulagdo de 25mm.

A caixa d’agua devera ser assentada sobre uma base perfeitamente plana de tabuas de 1” de espessura, de

madeira de lei. Essas tabuas deverao ser colocadas justapostas, de maneira a ndo existir vdo algum entre elas.

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Deverdo ser respeitados rigorosamente os detalhes do projeto apresentado. Toda a rede serd em PVC, as
bitolas serdo de 100, 50 e 40mm, conforme projeto. O tubo de ventilagdo serd com 75 mm e devera ser embutido na
parede, devendo sair no beiral.

A caixa de inspegdo e gordura devera ter a dimensdes conforme detalhe no projeto sanitario, sera de alvenaria com
tijolos macigos, assentados com argamassa de cimento, cal hidratado e areia média no trago 1:4:10. Devera ser
chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:4, e rebocada com argamassa de cimento e areia fina,
no trago 1:3.

A rede devera ser executada de tal maneira, que tenha caimento perfeito e compativel com cada didmetro do
tubo empregado. O esgoto sanitario sera tratado através do sistema de fossa-filtro-sumidouro individual.

A localizag8o do Sistema de Esgoto no terreno, deve facilitar:

e  Aampliacho da casa;
e Apossivel ligacdo futura ao coletor ptblico, ou rede publica de esgoto;
e 0 acesso para a remogdo do lodo digerido;

e  N&o comprometer manancial ou a estabilidade de prédios e terrenos préximos.



14.1 FOSSA SEPTICA
A Fossa Séptica deve ser com contribuicdo para 5 contribuintes, cilindrica, em polietileno de alta densidade
(PEAD), segundo a NBR 7229.
e  Respeitar a distancia minima de 1,50 m de construgées, do sumidouro, ou filtro; 3,00 m de arvores ou de qualquer
ponto de rede publica de abastecimento de agua, e 15 m de pogos freaticos.
e  Ter a saida do efluente liquido 5cm abaixo do esgoto afluente.

Os dispositivos de entrada e saida seréo constituidos de TE de PVC @ 100 mm.

14.2 FILTRO ANAEROBIO

O filtro Anaerdbio deve ser com contribuicdo para 5 contribuintes, cilindrica, em polietileno de alta densidade
(PEAD), segundo a NBR 13969, conforme projeto.

14.3 SUMIDOURO
Sera executado em formato retangular, com altura total de 2,00m. A tampa sera em laje pré-moldada. Havera uma
camada de 30 cm de brita n° 3 no fundo, e outra de 10 cm no perimetro externo do tubo de concreto.
O Sumidouro deve respeitar a distancia minima de 1,50 m do nivel do lencol fredtico, da Fossa, de construgdes
e limites do terreno, além de 3,00 m de arvores ou de qualquer ponto de rede publica de abastecimento de agua.

15 LIMPEZA FINAL

A obra sera entregue completamente limpa, com ceramicas e azulejos totalmente rejuntados e lavados, com
aparelhos, vidros, bancadas e peitoris isentos de respingos. As instalagdes serdo ligadas definitivamente a rede publica
existente, sendo entregues assim como as esquadrias e ferragens devidamente testadas e em perfeito estado de
funcionamento. A obra oferecera total condigdo de habitabilidade, comprovada com a expedi¢éo do “ habite-se” pela
Prefeitura Municipal”.

Bela Vista do Toldo/SC, 14 de Dezembro de 2020
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